
·Pasif Splitter

·Splitter

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Kolay ve kompakt kurulum

TPS 10/20

TPS 10/20

TPS 5/10

TPS 5/10 Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
950 – 2150 MHz
47 – 870 MHz
9+1
2x10
-4dB±1
-4dB±1
>40
>40
224x102x48mm
400 gr

Uydu			   950 – 2150 MHz
Terr			   47 – 870 MHz
Giriş Uydu / Terr		  4+1
Çıkış Uydu / Terr		  2x5
Kazanç UYDU		  -4dB±1
Kazanç Terr			  -4dB±1
Uydu-Uydu İzolasyon		  >40
UYDU-Terr İzolasyon		  >40
Boyutlar			   140x110x48 mm
Ağırlık			   275 gr

GRUP SPLITTER PASİF

TPS 17/34

TPS 17/34
950 – 2150 MHz
47 – 870 MHz
16+1
2x17
-4dB±1
-4dB±1
>40
>40
345x102x48mm
600gr

(1 Uydu 1 RF)

(2 Uydu 1 MDU 1 RF) (4 Uydu 1 RF)

42 43




