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Gelecek için amacımız, 
hayallerimiz ve yol haritamız.

Üretim Çözümleri...

Ürün yelpazemizde üretici kimliğimizle çalışmak, 
rekabet gücümüzü arttırmak ve iş ortaklarımızın 
tüm Zayıf Akım Teknolojileri ürün ve servis 
ihtiyaçlarını, onlara en iyi lojistik hizmetini 
vererek karşılayan ana tedarik merkezi olmak. İş 
ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak için 
beklentilerini iyi anlamak ve oluşan ihtiyaçları 
katma değer yaratacak bir hizmet anlayışı ile 
gerçekleştirirken, çalışanlarımızın güven ve 
memnuniyet duyabilecekleri bir çalışma ortamı 
sunmak ve bu doğrultuda, çalışma verimliliğimizi 
ölçmek ve sürekli iyileştirmek.

Zayıf Akım Teknolojileri kulvarında, Dünyada ve 
ülkemizdeki tüm iş ortaklarımızın, müşterilerinin 
ihtiyaçlarına uygun olan teknoloji ürünlerinin ve 
hizmetlerinin üreticisi & sağlayıcısı olmak ve 
pazarda lider Zayıf Akım Teknolojileri firması 
olarak faaliyetlerine devam etmektir. Teknoline 
bir dünya markası yapma hedefinde kararlı  
adımlarla ilerlerken bu yolculukta Zayıf Akım 
Teknolojileri alanlarında hacimli ve katma  
değerli iş modelimiz yanı sıra konularında keşif, 
teklif, üretim, montaj ve satış sonrası    
hizmetleriyle kişiye özel hizmet üretmek.

1992 Yılında kurulan Tekniksat Group kurululu olan TEKNOLİNE TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ A.Ş.
2006 Uydu (SMATV), Kablo TV (CATV), Terrestrial Anten (MATV), Kamera(CCTV), İnterkom (Görüntülü  Diafon 
Sistemleri), Akıllı Ev Otomasyon ve Fiber Optik Dağıtım sistemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Üretim, tasarım 
ve uygulama %100 yerli ve ileri teknoloji kullanılarak yapılmaktadır.

Fiber Optik merkezi uydu sistemlerinin öncüsü olan ''Tekniksat Group'' kuruluşu olan Teknoline Teknolojik Sistemleri 
A.Ş. Türkiye'de uydu dağıtım sistemlerinde dünyanın en ileri teknolojisini kullanır.

Hakkımızda

Teknoline Teknolojik Sistemleri A.Ş. 
üretim ve Ar-Ge yapan ideal 
teknolojik çözümleri müşterilerine 
göre tasarlayan ve sunan firmadır.

“Tamamı Yerli,
          İleri Teknoloji”

TEKNOLINE gücünün büyük bölümünü alt yapı, teçhizat ve son model makina parkuruna ayırıp yatırımın 
karşılığını almaya başlamıştır. Yeni makina parkurumuz ile üretim teknikleri ve tasarım konusunda   
deneyimli kadromuz, her türlü elektronik SMD kart tasarımını adet sınırı olmaksızın sorunsuz yüksek 
kalite standartlarında üretmektedir.

Türkiye ve dünyanın güvenilir lider üretici firmalarıyla yaptığı anlaşmalarda yerli ve yabancı 1250 çeşit 
ürünü stoğunda bulundurmaktadır. Toplamda 7500 m2 alanda faliyet göstermektedir.

Yüksek teknoloji SMD dizgi hattlarımızın toplamı IPC standartlarına göre saatte toplam 150.000 CPH 
Chip shooter 20.000 QFP dizgi hızına sahiptir. Sektörde SMD Dizgi üretim ihtiyacı olan diğer firmalara 
SMD dizgi hizmetimizi,üretim gücümüzü müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine göre hizmet                      
verebilmektedir.

Üretim departmanımız; 
SMD Dizgi - Manuel Dizgi - Konveyor - Pota Lehim - Son kontrol - Test - Montaj - Yaşlandırma - Konveyor 
paketleme - son kontrol birimlerinden oluşmaktadır.

SMD Dizgi Hatları

THT Hattı

Konveyer Montaj Hattı 

Yaşlandırma Ünitesi

CNC Lazer / CNC Punch Tam Otomatik Boyahane Hattı
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Başarımızdaki en temel etken; AR-GE alanında sürekli yatırım yapıyor olmamızdır. Üretilen cihazların 
yazılımları ve tasarımları teknik ekibimiz tarafından yapılmaktadır.
  
Sektörümüzle ilgili yeni bilgiler ve teknolojiler keşfetmek, mevcut metotlarımızı yeniden gözden geçirmek 
bu alandaki stratejimizi oluşturmaktadır. Bu stratejimiz  yeni ürünler geliştirmemize olanak vermektedir.
 
Argemiz bünyesindeki teknik cihazlarla gerekli ölçümlerin ardından piyasanın ihtiyaçlarına yönelik kendi 
tasarımlarını ve yazılımlarını yapmaktadır. Ayrıca tasarlanan kartları kendi SMD dizgi makinalarıyla dizip 
testlerini bizzat arge aracılığıyla yapmaktadır. Arge sonuçlarına göre ise üretim aşamasına geçilmektedir. 
Firmamız üretiminden paketlenmesine barkotlanmasından kargolanmasına kadar tüm potansiyel    
imkanlara sahiptir.

Merkezi Uydu TV 

IPTV

Fiber Optik Dağıtım Sitemleri

Kablo TV Headend Sistemler 

Rack Kabin Pano Görüntülü İnterkom

30’dan fazla ülkeye,
İhracat yapıyoruz...

Neler Yapıyoruz?

Çözüm Ortağınız
Teknoline geliştirdiği ürün ve çözümleri ile 30’dan fazla ülkede güvenle 
kullanılmaktadır.  Vermiş olduğu proje ve kurulum desteği ile un uygun 
çözümleri sunar.

Bayi ve çözüm ortakları için bünyemizdeki proje mühendisleri ile teknik 
destek ve tasarım hizmeti vermekteyiz. Bu sayede en uygun çözüm ve 
projelendirmeyi sunabilmekteyiz. 

Teknoline bünyesindeki uzman kurulum ekibi ile bayi ve çözüm ortaklarına 
proje ve kurulum desteği sağlamaktadır. 

Yerli üretici olarak tüm ürünleri için 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça 
bulundurma garantisi sunar. 

Müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan projelendirme ve 
üretim, %100 yerli ve ileri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu 
alandaki lider konumumuz kendi ürünümüzü tasarlayıp üretebilme ve 
esnek çözümler getirebilme gücümüze dayanmaktadır.

TEKNOLINE'ın; ürün kalitesi, satış ve satış sonrası destek, danışmanlık 
üzerine kendini kanıtlamış bir müşteri politikası vardır.

Tamamlanan 8 adet TÜBİTAK  projeleri ve üniversite işbirlikleri ile  
inovatif ürünler geliştirmektedir. 

Akıllı Ev Otomasyon

Otobüs  TV Sistemleri
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TBUS-D9
4.3” Kapı Paneli
ÖZELLİKLERİ

•	 Ekran
•	 Çözünürlük
•	 Giriş video sinyali
•	 Giriş
•	 Malzeme
•	 Sistem Kapasitesi
•	 İnterkom modu
•	 Operasyon yolu
•	 Güç tüketimi
•	 Güç kaynağı
•	 Çalışma sıcaklığı
•	 Kurulum
•	 Cihaz boyutu
•	 Gömme montaj boyutu

4.3 inç TFT Ekran
480*272
CVBS
RJ45
Alüminyum alaşım
9999 daire
Eller serbest ikili iletişim
Fiziksel düğme
10W Maks.
DC18V
-20 C ~ +40 C
Gömme Montaj
390mm*139mm*48mm
373mm*128mm*40mm

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TBUS-7C
7” Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

•	 Ekran
•	 Çözünürlük
•	 Giriş video sinyali
•	 Giriş
•	 Malzeme
•	 Sistem Kapasitesi
•	 İnterkom modu
•	 Tuş Takımı
•	 Güç tüketimi
•	 Güç kaynağı
•	 Çalışma sıcaklığı
•	 Kurulum
•	 Boyut

7” TFT LCD ekran
800*480
CVBS
RJ45
ABS plastik
9999 oda
Eller serbest ikili iletişim
Mekanik
3,5 W
DC18V
-10 C ~ +60 C
Yüzey montajı
196*133*22mm

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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TBUS-43B
7” Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

•	 Ekran
•	 Çözünürlük
•	 Giriş video sinyali
•	 Giriş
•	 Malzeme
•	 Sistem Kapasitesi
•	 İnterkom modu
•	 Tuş Takımı
•	 Güç tüketimi
•	 Çalışma Voltajı
•	 Çalışma sıcaklığı
•	 Kurulum
•	 Boyut

4.3” TFT LCD ekran
480*272
CVBS
RJ45
ABS plastik
9999 oda
Eller serbest ikili iletişim
Mekanik
3W
DC18V
-10 C ~ +60 C
Yüzey montajı
190mm*120mm*20mm

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TBUS-43FS
7” Daire Monitörü 

ÖZELLİKLERİ

•	 Ekran
•	 Çözünürlük
•	 Giriş video sinyali
•	 Giriş
•	 Malzeme
•	 Sistem Kapasitesi
•	 İnterkom modu
•	 Tuş Takımı
•	 Güç tüketimi
•	 Çalışma Voltajı
•	 Çalışma sıcaklığı
•	 Kurulum
•	 Boyut

4.3” TFT LCD ekran
480*272
CVBS
RJ45
ABS plastik
9999 oda
Eller serbest ikili iletişim
Mekanik
3W
DC18V
-10 C ~ +60 C
Yüzey montajı
190mm*120mm*20mm

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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ÖZELLİKLERİ

•	 7 ” renkli LCD ekran
•	 Ahizeli interkom modu
•	 Çözünürlük 800 × 480
•	 BUS sistemi CAT5 kablosu
•	 Güç DC 18V/2A
•	 Ortam sıcaklığı -20 C + 50 C
•	 Malzeme ABS plastik

TBUS-GU
7” Güvenlik Ünitesi

TBUS-S4 
Dağıtıcı

TBUS-G2 
Güç Kaynağı

TBUS-NTW1 
Bağlantı Elemanı

TBUS-M1 
Bağlantı Elemanı

BAĞLANTI ELEMANLARI

Dağıtıcı ,katta 1 adet kullanılır. 4 adet rj45 port girilir. 4 daireyi destekler

TBUS-G1 
Güç Kaynağı

Güç Kaynağı , her bir güç kaynağı 18 adet daireyi besler.

Güç Kaynağı , dış panel ve kilit için gerekli güç kaynağıdır.

Blokları güvenliğe bağlar.

Çoklu blok girişi olan yapılarda. Dış panelleri entegre eder.
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T-BUS İNTERKOM VİLLA KİTİ

TBUS-TV7B TBUS-TVD2

•	 1/3” CMOS, 2.0MP
•	 2,8 mm lens
•	 Görüş Açısı 110 derece
•	 Gece görüş IR LED özelliği
•	 Güç Tüketimi 200mA Maks.
•	 İç mekan monitörü tarafından 

sağlanan Güç Kaynağı
•	 Metal Malzeme
•	 IP54 Su geçirmez özelliği 
•	 Çalışma Sıcaklığı -40 C +50 C 
•	 Kolay kurulum montajı

ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

•	 7” TFT LC
•	 1024(Y)*3(RGB)*600(D)
•	 Destek Maks. 128GB SD kart
•	 Ağ arabirimi 10M/100M kendini 

uyarlama
•	 IEEE standardı IEEE 802.11b/g/n
•	 Dokunmatik ekran
•	 Güç Tüketimi 400mA Maks.
•	 Güç Kaynağı Harici DC 12-18V
•	 2 çağrı paneli + 4 iç mekan 

monitörü desteği + 2 kamera ve        
2 alarm

•	 Çalışma Sıcaklığı -10 C +60 C
•	 Standart PAL/NTSC
•	 Benzersiz özellik Cam yüzey, 

monitör rölesi
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TP-0S06
7” Kapı Paneli

TS-0S01
7” Kapı Paneli

ÖZELLİKLERİ

•	 Şık Alüminyum Kasa

•	 48V PoE
•	 7 “ Ana Dış Kapı İstasyonu (48V)
•	 Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
•	 Standart TCP / IP 
•	 Görsel açı 110° 2 mp kamera
•	 Kolay kullanım arayüzü ile 7 “ LCD
•	 IC kart destekli kart okuyucu
•	 İsim listesinden arama
•	 Yüz tanıma ve algılama
•	 Bulut üzerinden cep telefonu ile görüşme
•	 Süreli şifre uygulaması
•	 Kapı rölesi ;
Normal - kapalı  / Normal - açık

ÖZELLİKLERİ

•	 Şık Alüminyum Kasa
•	 48V PoE
•	 8” IPS HD Ekran
•	 Tam HD 720P video çözünürlüğü
•	 Yüz tanıma doğruluğu:>%99,<25 ms
•	 OTA çevrimiçi yükseltmeyi destekleyin
•	 Çoklu erişim yöntemleri
•	 IC kart destekli kart okuyucu
•	 İsim listesinden arama
•	 H.264/DTMF/RTSP
•	 Sıva üstü / Sıva altı / Bireysel kolon 

montajı
•	 2 mp kamera
•	 Bulut üzerinden cep telefonu ile görüşme
•	 Süreli şifre uygulaması
•	 Kapı rölesi ;
Normal - kapalı  / Normal - açık

Yüz Tanıma 
Özelliği

7” LCD 
Dokunmatik Ekran

IC Kart, Şifre ve 
QR kod desteği

Uzaktan telefon ile 
erişim özelliği

Yüz Tanıma 
Özelliği

7” LCD 
Dokunmatik Ekran

IC Kart, Şifre ve 
QR kod desteği

Uzaktan telefon ile 
erişim özelliği
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ÖZELLİKLERİ

•	 Şık Alüminyum Kasa ve Üzeri Şık Cam Yüzey

•	 4.3 “ Ana Dış Kapı İstasyonu (24V PoE)
•	 Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
•	 Standart TCP / IP
•	 Görsel açı 110° / 2mp cmos
•	 Kolay kullanım arayüzü ile 4.3 “LCD
•	 IC kart destekli kart okuyucu
•	 20000 kart hafızası
•	 Toz ve sıvıya karşı IP 55 koruması
•	 Linux işletim sistemi
•	 Kapı rölesi ;
Normal - kapalı  / Normal - açık

TGD-4K24
4,3” Kapı Paneli

TP-OS02-IC
4,3” Kapı Paneli

ÖZELLİKLERİ

•	 Şık Alüminyum Kasa

•	 4.3 “ Ana Dış Kapı İstasyonu (24V PoE) 
•	 Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
•	 Standart TCP / IP
•	 Görsel açı 110° / 2mp cmos
•	 Kolay kullanım arayüzü ile 4.3 “LCD
•	 IC kart destekli kart okuyucu
•	 20000 kart hafızası
•	 Toz ve sıvıya karşı IP 55 koruması
•	 Linux işletim sistemi
•	 Kapı rölesi ;
Normal - kapalı  / Normal - açık
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ÖZELLİKLERİ

•	 Villa Dış Kapı İstasyonu (24V PoE)

•	 Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera

•	 Standart TCP / IP  1.3 mp kamera

•	 200 kart hafızası

•	 Görsel açı 110°

•	 IC kart desteği

•	 Tek tuşla güvenlik arama

ÖZELLİKLERİ

•	 Villa Dış Kapı İstasyonu (48V PoE)

•	 Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera

•	 Standart TCP / IP  1.3 mp kamera

•	 200 kart hafızası

•	 Görsel açı 110°

•	 IC kart desteği

•	 Tek tuşla güvenlik arama

•	 SIP Protokolü

TV-VS02 / TGD-VKP
Villa Kapı Paneli

TS-VS01
Villa Kapı Paneli
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ÖZELLİKLERİ

•	 24V standart PoE
•	 Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
•	 Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
•	 Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
•	 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
•	 Çoklu dil ve zil seçeneği
•	 Düzenlenebilir ekran tasarımı
•	 Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
•	 IP kameraları izleme
•	 S.O.S. alarm özelliği
•	 Asansörü kata çağırma
•	 Kolay kullanım arayüzü
•	 Alarm ve arama kayıtlarını saklama
•	 Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
•	 Otamasyon desteği

T10-IS06-S
10.1” Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

•	 24V PoE

•	 Villa Dış Kapı Paneli                                                                                                                                          

•	 TCP/IP Standartı     

•	 640x480 Çözünürlük 

•	 110 Derece Görsel Açı

•	 Alüminyum Kasa                       

TV-VS05
Villa Kapı Paneli
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T7-IS11
7” Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

•	 24V standart PoE
•	 Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
•	 Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
•	 Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
•	 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
•	 Çoklu dil ve zil seçeneği
•	 Düzenlenebilir ekran tasarımı
•	 Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
•	 IP kameraları izleme
•	 S.O.S. alarm özelliği
•	 Asansörü kata çağırma
•	 Kolay kullanım arayüzü
•	 Alarm ve arama kayıtlarını saklama
•	 Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
•	 Otamasyon desteğiBeyaz Siyah

ÖZELLİKLERİ

•	 7 inç Daire içi Monitör
•	 Dokunmatik Ekran
•	 Wi-Fi bağlantısı
•	 Sesli mesaj ayarı
•	 H.264/DTMF/RTSP
•	 Asansör yönetimi
•	 Android 
•	 Wifi- bulut özellikli uzak erişim 
•	 1024x600 ekran çözünürlüğü 
•	 Poe destekli
•	 Otomasyon uyumlu
•	 Sesli emsaj destekli
•	 Ip kamera entegrasyonu
•	 Ağ protokolleri: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, 

RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP ve ARP’yi destekler Intercom 
protokolleri: Standart SIP protokolünü, RTP, RTSP ve DTMF’yi 
destekler

•	 SIP interkom türü: SIP sunucusuna dayalı noktadan noktaya 
SIP interkomu ve SIP interkomu destekler

TS7-IS01
7” Daire Monitörü
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T7 - IS07
7” Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

•	 24V standart PoE
•	 Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
•	 Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
•	 Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
•	 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
•	 Çoklu dil ve zil seçeneği
•	 Düzenlenebilir ekran tasarımı
•	 Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
•	 IP kameraları izleme
•	 S.O.S. alarm özelliği
•	 Asansörü kata çağırma
•	 Kolay kullanım arayüzü
•	 Alarm ve arama kayıtlarını saklama
•	 Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
•	 Otamasyon desteğiBeyaz Siyah

ÖZELLİKLERİ

•	 48V standart PoE
•	 Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
•	 Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
•	 Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
•	 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
•	 Çoklu dil ve zil seçeneği
•	 Düzenlenebilir ekran tasarımı
•	 Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
•	 IP kameraları izleme
•	 S.O.S. alarm özelliği
•	 Asansörü kata çağırma
•	 Kolay kullanım arayüzü
•	 Alarm ve arama kayıtlarını saklama
•	 Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
•	 Otamasyon desteği

TGD-7IP48
7” Daire Monitörü
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ÖZELLİKLERİ

•	 24V standart PoE
•	 Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
•	 Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
•	 Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
•	 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
•	 Çoklu dil ve zil seçeneği
•	 Düzenlenebilir ekran tasarımı
•	 Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
•	 IP kameraları izleme
•	 S.O.S. alarm özelliği
•	 Asansörü kata çağırma
•	 Kolay kullanım arayüzü
•	 Alarm ve arama kayıtlarını saklama
•	 Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme

T7 -IS10
7” Daire Monitörü (24V)

Beyaz Siyah  

ÖZELLİKLERİ

•	 24V standart PoE
•	 Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
•	 Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
•	 Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
•	 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
•	 Çoklu dil ve zil seçeneği
•	 Düzenlenebilir ekran tasarımı
•	 Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
•	 IP kameraları izleme
•	 S.O.S. alarm özelliği
•	 Asansörü kata çağırma
•	 Kolay kullanım arayüzü
•	 Alarm ve arama kayıtlarını saklama
•	 Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme

T7 -IS34
7” Daire Monitörü (24V)



www.teknoline.net

20

T4-IS02-W
4.3” Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

•	 24V standart PoE
•	 Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
•	 Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
•	 Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
•	 Çoklu dil ve zil seçeneği
•	 Düzenlenebilir ekran tasarımı
•	 Kolay kullanım arayüzü
•	 Alarm ve arama kayıtlarını saklama

ÖZELLİKLERİ

•	 24V standart PoE
•	 Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
•	 Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
•	 Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
•	 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
•	 Çoklu dil ve zil seçeneği
•	 Düzenlenebilir ekran tasarımı
•	 Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
•	 IP kameraları izleme
•	 S.O.S. alarm özelliği
•	 Asansörü kata çağırma
•	 Kolay kullanım arayüzü
•	 Alarm ve arama kayıtlarını saklama
•	 Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme

TGD - 7IP24
7” Daire Monitörü (24V)
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T4-IS20
4.3” Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

•	 24V standart PoE
•	 Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
•	 Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
•	 Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
•	 Çoklu dil ve zil seçeneği
•	 Düzenlenebilir ekran tasarımı
•	 Kolay kullanım arayüzü
•	 Alarm ve arama kayıtlarını saklama

ÖZELLİKLERİ

•	 48V PoE

•	 10,1” Güvenlik Ünitesi Standart TCP / IP 

•	 Çözünürlük 1024 * 600

•	 10.1 “kapasitif dokunmatik ekran

•	 255 IP kameraya kadar bağlantı

•	 Kart yönetim sistemi

•	 Alarm ve yardım bilgi işleme

•	 Tüm sistem birimlerine çağrı

•	 Acil bütün kilitleri açma

TGD-GU10 S1
10.1” Güvenlik Ünitesi
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ÖZELLİKLERİ

•	 10,1” Güvenlik Ünitesi Standart TCP / IP Çözünürlük 

1024 * 600

•	 10.1 “kapasitif dokunmatik ekran

•	 255 IP kameraya kadar bağlantı

•	 Kart yönetim sistemi

•	 Alarm ve yardım bilgi işleme

•	 Tüm sistem birimlerine çağrı

•	 Acil bütün kilitleri açma

TGD - GU10
10.1” Güvenlik Ünitesi

ÖZELLİKLERİ

•	 Blok zil panellerine, kart okuyuculara kart tanıtma,
•	 Tanıtılan kartların yetkilendirilmesi ve silinmesi
•	 Tüm dairelere yazılı mesaj gönderme,
•	 Tüm kartların giriş çıkışlarına ait tarih,saat ve konum bilgisi,
•	 Kapı açılış kayıtlarını tutma,
•	 Bir kapının hangi daire, hangi kart,hangi şifre ile açıldığı gibi bilgileri 

saklama,
•	 Tüm arama kayıtlarını tutma ve varsa resimleri saklama,
•	 Yazılı metin mesajları toplu yada tek tek gönderebilme,
•	 Dairelerden gelen Alarmın zone ve dedektör tipi tarih ve zamanı vs,
•	 Daire ve zil panellerinden gelen tüm alarm kayıtları,
•	 Sisteme bağlı tüm cihazları ping atarak durum kontrolü,
•	 Sisteme bağlı tüm aktif cihazların tek seferde yazılım güncellenmesi,
•	 Sistemdeki tüm verilerin yedeklenebilmesi ve tekrar yüklenebilmesi,

Merkezi Yönetim Yazılımı
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4+2 (24V) POE  ( 4FEP + 2FE ; 1,2 + , 3,6 -) 4+2 (48V) POE  ( 4FEP + 2FE ; 1,2 + , 3,6 -)

8+2 +1  (24V)(8FEP+2GE+1 SFP; 1,2 + , 3,6 -)

16+2 +1  (48V)(16FEP+2GE+1 SFP; 1,2 + , 3,6 -)

8+2 +1  (48V)(8FEP+2GE+1 SFP; 1,2 + , 3,6 -)

24+2 +1  (48V)(24FEP+2GE+1 SFP; 1,2 + , 3,6 -)

8+2 (24v) POE ( 8FEP + 2FE ; 1,2 + , 3,6 -) 8+2 (48v) POE ( 8FEP + 2FE ; 1,2 + , 3,6 -) 

TGD-P4/24 TGD-P4/48

TGD-P8S/24

TGD-P16S/48

TGD-P8S/48

TGD-P24S/48

TGD-P8/24 TGD-P8/48

POE SWITCH POE SWITCH

POE SWITCH

POE SWITCH

POE SWITCH

POE SWITCH

POE SWITCH POE SWITCH
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Çalışma Voltajı 24+5V 
RS485 İletim Mesafesi 100 MT

IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz - 2.484GHz,  300Mbps,  WAN 1*10/100Mbps,  
LAN 1*10/100Mbps,  Kutuya dahil 24V POE Adaptör,  1KM Mesafe,  

AP, Repeater Mode, Merkezi Yönetim,  LED ekranla basit kurulum ve 
cihazı açma, WPA, WPA2, 802.1x RADIUS, Otomatik Kanal

Anahtarlayıcı ( 5 port- 10/100 )

2MP OnVif PoE

Windows İşletim Sistemi                                                                           
256 ad. IP Kamera Entegre 

1,25 Gbs’a kadar Veri Bağlantıları Çalışırken takılabilir
Çift yönlü LC konektörü

9/125μm SMF’de 20 km’ye kadar
Tek +3.3V Güç Kaynağı

Düşük güç kaybı <1W tipik olarak Güç kaybı <1,5W
Endüstriyel /Genişletilmiş/Ticari çalışma sıcaklığı aralığı: -40°C ila 85°C/-

5°C ila 85°C/-0°C ila 70°C Versiyon mevcut
ROHS uyumlu ve Kurşunsuz           

9,95 Gb/s ila 10,5 Gb/s bit hızlarını destekler Çift yönlü LC konektörü
Çalışırken takılabilir SFP+ ayak izi Soğutmasız 1330nm DFB verici, PIN 

fotoğraf dedektörü 10km SMF bağlantısı için geçerlidir
Düşük güç tüketimi, <1W

Dijital Teşhis Monitör Arayüzü
IEEE 802.3ae 10GBASE-LR ile uyumlu optik arayüz

SFF-8431 ile uyumlu elektrik arayüzü
Endüstriyel /Genişletilmiş/Ticari çalışma sıcaklığı aralığı: -40°C ila 85°C/-

5°C ila 85°C/-0°C ila 70°C Versiyon mevcut
ROHS uyumlu ve Kurşunsuz 

T-LC01

TGD-CPE120M

TGD-SFP+

SWITCH

T-LC03

TGD-WPC

TGD-SFP

Asansör Güvenlik Haberleşme Modülü 

Outdoor Wireless Bridge

ETHERNET SWITCH

IP Kamera 

Güvenlik Yazılım Modülü   

2MP OnVif PoE

IPCAM
IP Kamera 
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İNTERKOM
Otomasyon Sistemi
Evinizi akıllı yapmanın tam zamanı

Yönetmen siz olun!
TEKNOLİNE daire monitörleri, RS485 protokolü ve KNX entegrasyonu ile ev otomasyonuna 
uyumludur. Evinizden, ofisinizden, yolculuk esnasında ya da aklınıza gelebilecek her yerden 
evinizde bulunan otomasyon cihazlarını kontrol edebilir. Bu sayede elektrik, termostat ve 

eğlence sistemi gibi elektronik cihazlarınızı uzak erişim ile yönetebilirsiniz.

İnce ve modern tasarımlı, akıllı ev uyumlu TEKNOLİNE daire monitörleri, 7” inç ve 10.1” inç TFT 
LCD kapasitif dokunmatik ekrana sahiptir ve sıva üstü duvar montajına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kolay kullanımı ile her yaştan kullanıcıya hitap eder. Modern ve şık tasarımıyla lüksü evinize getirir.          
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Evinizi akıllı yapmanın tam zamanı

AKILLI İNTERKOM KONTROL ÜNİTELERİ

İklimlendirme

Zil Butonu

Manyetik Kapı
Kontağı

Perde - Panjur

PIR Dedektör

Asansör
Çağırma

Aydınlatma

Duman Sen-
sörü

Bahçe
Sulama

Güvenlik

Gaz Sensörü

Garaj Kapısı
Kontrolü

Su - Elektrik

Su Sensörü

Yerden
Isıtma

4 adet 5A röle bulunan Röle çıkışı
4Adet input giriş
Manuel kontrol 
Modbus RS 485 haberleşme 
TCP-IP kontrol  
Çalışma gerilimi 12-24V

RS 485 data girişi
N/O ve N/C role çıkışı
Manuel set değer girişi

2 Kanal Dimmer devresi, alternatif akım ile 
çalışan bir güç kontrol devresidir. Yaygın olarak 
aydınlatma sistemlerinde parlaklık kontrolü için 
kullanılırlar. Bunun haricinde sıcaklık kontrolü, 
motor hız kontrolü gibi ihtiyaçlara göre çeşitli 
elektronik cihazlarda da kullanılırlar.

12 adet 5A röle çıkışı. 
12 Adet input giriş
Manuel kontrol 
Modbus RS 485 haberleşme 

TGD-CM13000

TGD-TERMOS11
TGD-DM08002

TGD-AP1200FOTOMASYON 
ANA MODÜL

MODBUS 
TERMOSTAD

AC DİMMER
2 Kanal

12’Lİ ROLE 
KONTROL ÜNİTESİ

SİM Kart takabilme
12 Farklı numarayı arayabilme
4 input modülü
Modbus kontrol ve iletişim

TGD-GA01001
GSM ALARM 
UNITESİ

LED DİMMER ( 4 KANAL )
12V şerit led sistemlerine uygun

TGD-LD09004
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TEKNOLİNE Akıllı Bina Otomasyonu sistemleri iki ana gruptan oluşur. Bunlar 
Yönetim Paneli ve Otomasyon Ürünleridir. Teknoline ile Akıllı bir yaşam alanı 
oluşturabilmek için öncelikle altyapıya bakmak gerekir. Daha sonra altyapı türüne göre 
uygun Otomasyon Sistemi seçilir. Böylelikle Akıllı Yaşam Alanı en efektif şekilde oluşturulabilir.

KNX OTOMASYON

YÖNETİM
PANELLERİ

KABLOLU OTOMASYON

KABLOSUZ OTOMASYON

Müzik Server

Klima
TV

Akıllı Kilit Hava Kalite Sensörü

KNX IR GatewayIP Kamera

Villa Tipi Dış 
KapıPaneli

Hareket Sensörü

KNX Kontrol Ünitesi

Manyetik Kapı 
Kontak

Duman 
Sensörü

Gaz 
Dedektörü

Güç Kaynağı 8’li Role Modül LED Dimmer
4A

Fan Coil Fonksiyonel
Role Modülü

IP Interface KNX Gateway
RS485/RS232

RS485

RS485 
System

RS485 / KNX
Convertor
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ÖZELLİKLERİ

•	 Alüminyum kaplamalı 10,1” IPS Dokunmatik Panel
•	 Standart PoE 48V veya DC24V yardımcı güç desteği
•	 Kapı zili veya mini dış istasyona bağlantı
•	 Asansör arama
•	 Çağrı yönlendirme
•	 IP kameraları izleme
•	 Yönetimden mesaj alma
•	 Daireler arası ve güvenlik ünitesi ile veri kayıpsız 

gürüşme
•	 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
•	 Akıllı ev işlevinde harita görünümü
•	 Şıklık ve işlevlerin gösterilmesi için Ambiyans LED 

kayışı
•	 Profesyonel KNX Otomasyon Sistemi
•	 Hava kalitesi değeri göstergesi
•	 Arka plan müziği kontrolünü
•	 RGB LED kontrol

T10-IS03
7” Daire Monitörü (24V)

ÖZELLİKLERİ

•	 KNX Akıllı Dokunmatik Panel V50s, 5”
•	 5” IPS dokunmatik panel, çözünürlük 480*854, 
•	 alüminyum ön yüz, 
•	 dahili sıcaklık sensörü, 
•	 dikey/yatay ayarlanabilir. 
•	 Eksiksiz KNX işlevleri: Anahtar, kısma, deklanşör, sahne 

kontrolü, değer gönderme, 
•	 RGB, RGBW,RGBCW dahil 15 kontrol sayfası ,
•	 Renk Sıcaklığı kontrolü, 
•	 HVAC, AC,yerden ısıtma, havalandırma, ses kontrolü, 

enerji ölçümü, hava kalitesi göstergesi 
•	 Max.16 zamanlama, 8 grup olayı, 8 mantık fonksiyonu, 

HCL işlevi.
•	 SD kart ile simge özelleştirmeyi destekleyin.
•	 Kurulum: duvara monte, 86*86mm, Alman 60mm, 

İsviçre/Avustralya /ABD standart duvar kutularına uyar. 
•	 Renk seçeneği: Siyah/Beyaz      

CHTF-5.0/15.5.21
5” Daire Monitörü (24V)
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ÖZELLİKLERİ

•	 KNX Akıllı Dokunmatik Panel 4”, V40, lite
•	 4” IPS dokunmatik panel, 
•	 çözünürlük 480*480, 
•	 alüminyum ön yüz, 
•	 dahili sıcaklık sensörü.
•	 Eksiksiz KNX işlevleri: Anahtar, kısma, deklanşör, 

sahne kontrolü, değer gönderme, 
•	 RGB, HVAC, AC, yerden ısıtma, havalandırma, ses 

kontrolü, enerji ölçümü, hava kalitesi ekranı dahil 6 
kontrol sayfası. 

•	 Maks.16 zamanlama, 8 grup olayı, 8 mantık fonksiy-
onu, SD kart ile simge özelleştirme.

•	 Kurulum: duvara monte, 86*86mm, Alman 60mm, 
İsviçre/Avustralya /ABD standart duvar kutularına 
uyar.

•	 Renk seçeneği: Siyah/Beyaz

CHTF-4.0/15.4.21 
4” Daire Monitörü (24V)

ÖZELLİKLERİ

•	 Farklı kullanıcı etkileşimi tercihlerine hitap eden, 3 
fiziksel düğmeli 3,3 inç dokunmatik ekran. 

•	 Waltz Smart Touch+ Pad’in “ekran tuşu entegrasyonu” 
tasarım stili. 

•	 Dokunmatik ekrandaki sanal düğmeler zengin 
işlevlerle entegre edilerek kullanıcı dostu etkileşimli 
bir deneyim sağlar. 

•	 Fiziksel tuşlar kullanım alışkanlıklarını uzun yıllar 
korurken, aynı zamanda kişiselleştirilebilir tek tuşla 
kontrole olanak tanıyarak kullanımı daha da kolay-
laştırıyor.

CHTF-3.3/3.1.0x 
Dokunmatik Buton
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ÖZELLİKLERİ

•	 7 inç Dokunmatik Ekran
•	 1440*790 çözünürlüklü IPS ekran. 
•	 Saf dokunmatik panel veya düğmeler/düğmelerle 

genişletilebilir. 
•	 OTA güncellemesi, 
•	 standart SIP görüntülü interkom, 
•	 KNX, 
•	 Tuya Ağ Geçidi
•	 Wi-Fi bağlantısını destekler. 
•	 Akıllı ev ve görüntülü interkom sisteminin entegra-

syonunu

CHTF-7.0/120.1.23
Dokunmatik Buton

ÖZELLİKLERİ

•	 Hem iç hem de dış onarım, 
•	 yalnızca duvardaki sanat değil, aynı zamanda kontrol 

fonksiyonlarının büyük çoğunluğuyla entegre güçlü 
bir akıllı ev kontrol merkezidir. 

•	 Aydınlatma anahtarı, 
•	 RGB, RGBW ve renk sıcaklığı ayarı, 
•	 Perde, sahne, klima, temiz hava, 
•	 Arka plan müzik kontrolü vb. kapsar.

CHTFB-3.0/6.1.00
Dokunmatik Buton
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ÖZELLİKLERİ

•	 KNX Dokunmatik Panel İnce, 2-4-6-Buton
•	 Zarif cam dokunmatik düğmeler, 
•	 metal çerçeve, 
•	 mavi/sarı renkli LED göstergesi. 
•	 Anahtar, kısma, deklanşör, sahne kontrolü, değer 

gönderme dahil tam KNX işlevleri. 
•	 Destek simgeleri özelleştirme.
•	 Kurulum: duvara monte, 86*86mm ve Alman çift 

60mm duvar kutularına uyar.
•	 Renk seçeneği: Siyah/Gümüş

CHTB-06/01.2.21  
Dokunmatik Buton

ÖZELLİKLERİ

•	 Değiştirilebilir mekanik metal/plastik düğmeler, 
•	 dahili sıcaklık sensörü, 
•	 2 katlı giriş (İkili veya NTC), 
•	 RGB renkli LED göstergesi. 
•	 Anahtar, karartma, deklanşör, sahne kontrolü, değer 

gönderme, 
•	 RGB,RGBW, Renk Sıcaklığı dahil tam KNX işlevleri. 
•	 kontrol, kaydırma yazmacı, RTC işlemi, Çoklu işlem, 

Gecikme modu. 
•	 Maks. 8 grup olayı, 8 mantık fonksiyonu. . 
•	 Kurulum: duvara monte edilir, 86*86 mm, Alman 

60 mm, İsviçre/Avustralya/ABD standart duvar 
kutularına uygundur.

CHPB-08/02.1.2x 
Dokunmatik Buton
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16A/kanal, nominal gerilim 250V AC, 50-
60Hz, yüksek akım manyetik röle, maks. 
anahtarlama akımı 16A anahtar/ısıtma 
aktüatörü çalışma modu. Akım ölçümü, 
anahtarlama, durum yanıtı, sahne kontrolü 
(8 kat), zaman değiştirme, ön ayar, mantık 
fonksiyonu, eşik, zorunlu çalışma vb. dahil 
olmak üzere ana KNX fonksiyonları

20A/kanal, nominal gerilim 250V AC, 50-
60Hz, yüksek akım manyetik röle, maks. 
anahtarlama akımı 20A anahtar/ısıtma 
aktüatörü çalışma modu. Akım ölçümü, 
anahtarlama, durum yanıtı, sahne kontrolü 
(8 kat), zaman değiştirme, ön ayar, mantık 
fonksiyonu, eşik, zorunlu çalışma vb. dahil 
olmak üzere ana KNX fonksiyonları

16A/kanal, nominal gerilim 250V AC, 50-
60Hz, yüksek akım manyetik röle, maks. 
anahtarlama akımı 16A anahtar/ısıtma 
aktüatörü çalışma modu. Akım ölçümü, 
anahtarlama, durum yanıtı, sahne kontrolü 
(8 kat), zaman değiştirme, ön ayar, mantık 
fonksiyonu, eşik, zorunlu çalışma vb. dahil 
olmak üzere ana KNX fonksiyonları

KA/R4-8-12/16.2

KA/R4-8-12/20.1

ARCD4-8-12/16.2
KNX 4 - 8 - 12 kanal 
Aktüatör,16A

KNX 4 - 8 - 12 kanal 
Aktüatör,20A

KNX 4 - 8 - 12 kanal 
Aktüatör,16A Akım Ölçer

6A/kanal, nominal olmayan voltaj 250V AC, 
50-60Hz, 3 kanalın toplam akımı 12A’den 
az. Anahtar, durum yanıtı, sahne kontrolü 
(8 kat), zaman değiştirme, ön ayar, mantık 
işlemi, panjur, valf, ısıtma, fan kontrolü, 6 kat 
kuru kontak girişi/çıkışı, LED göstergesi dahil 
olmak üzere ana KNX işlevleri.
Kurulum: Sıva Altı, 86*86mm ve Alman 
60mm duvar kutularına uyar.

AMMAF-03/06.1
KNX 3 kanal Aktüatör, 
Çok Fonksiyonlu 6A

6A/kanal, anma gerilimi 250V AC, 50-60Hz, 
yüksek akımlı manyetik röle, maks. anahtar-
lama akımı 16A. Anahtar, durum yanıtı, sahne 
kontrolü (8 kat), zaman değiştirme, ön ayar, 
mantık işlevi, eşik, zorlamalı çalıştırma, 
deklanşör (AC/DC/kuru kontak motor tipi), 
valf, ısıtma, fan kontrolü dahil olmak üzere 
ana KNX işlevleri.
Kurulum: DIN rayına Monte

AMMA-04/06.1
KNX 4 kanal Aktüatör, 
Çok Fonksiyonlu 6A

10A/kanal, anma gerilimi 250V AC, 50-60Hz, 
yüksek akımlı manyetik röle, maks. anahtar-
lama akımı 16A. Anahtar, durum yanıtı, sahne 
kontrolü (8 kat), zaman değiştirme, ön ayar, 
mantık işlevi, eşik, zorlamalı çalıştırma, 
deklanşör (AC/DC/kuru kontak motor tipi), 
valf, ısıtma, fan kontrolü dahil olmak üzere 
ana KNX işlevleri.
Kurulum: DIN rayına Monte

AMMAF-8-16-24/10.1
KNX 8-16-24 kanal Aktüatör, 
Çok Fonksiyonlu 10A

4 bağımsız çıkış, her biri 1 enversör kontaklı 
(YUKARI/AŞAĞI mekanik olarak kilitli), Maks. 
anahtarlama akımı 6A dirençli, 370W Motor. 
Deklanşör/ Panjur çalışma modu, sahne 
kontrolü (8 kat)
Kurulum: DIN rayına Monte

0-10V veya 10A/105uF çıkış. Maks. DC anahtar 
akımlama kapasitesi 16A/30V DC, 230V AC 
sürücü ve 0-10V sürücü arayüzü ile 24V AC; 
üç telli PT1000 sıcaklık sensörü Arayüzü. Fan 
coil kontrolü, sahne kontrolü (8 kat) dahil 
olmak üzere KNX çalıştırma, çıkışlar anahtar 
olarak kullanılabilir.
Kurulum: DIN rayına Monte

AWBS-04/06.2 AFVFT-07/10.1
KNX 4 kanal
Panjur Aktüatörü

KNX Fan coil 
Kontrolörü, 0-10V
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Maks. yük 300W/kanal, öncü faz kontrolü, 
nominal olmayan voltaj 250V AC, 50-60Hz. 
Anahtar, bağıl ve mutlak karartma, durum 
yanıtı, sahne kontrolü (15 kat), ön ayar, 
merdiven aydınlatması, manuel düğmeler 
aracılığıyla karartma eğrisi ayarı (4 seçenek) 
dahil olmak üzere KNX işlevleri.
Kurulum: DIN rayına Monte

Dali telegram yayın fonksiyonu, DALI ciha-
zlarının lambalarının ve balastlarının arızası 
gider. Her katta max.64 DALI cihazı kontrol 
edilebilir (anahtar, karartma, parlaklık), 16 
grup kontrolü, 16 sahne kontrolü. ETS veya 
PC yazılım konfigürasyonunda DCA APP’yi 
destekleyin.
Kurulum: DIN rayına Monte

Maks. yük 300W/kanal, öncü faz kontrolü, 
nominal olmayan voltaj 250V AC, 50-60Hz. 
Anahtar, bağıl ve mutlak karartma, durum 
yanıtı, sahne kontrolü (15 kat), ön ayar, 
merdiven aydınlatması, manuel düğmeler 
aracılığıyla karartma eğrisi ayarı (4 seçenek) 
dahil olmak üzere KNX işlevleri.
Kurulum: DIN rayına Monte

Pasif DC 0/1-10V sürücü modu, anahtar akımı 
16A /250V AC, ek voltaj girişi yok. Anahtarla-
ma, bağıl ve mutlak karartma, durum yanıtı, 
sahne kontrolü (15 kat), ön ayar, merdiven 
aydınlatması vb. dahil KNX işlevleri.
Kurulum: DIN rayına Monte

Çap/yarıçap 14 m, maks. montaj yüksekliği 
5m. Maks. üç ayrı kanal, iki seviyeli ışık 
anahtarlama, kilitleme işlevleri, sabit ışık 
kısma işlevi vb.
Kurulum: Tavana monte

Çap/yarıçap 14 m, maks. montaj yüksekliği 
12m. Wothpyroelektrik kızılötesi algılama 
teknolojisi. 4 varlık dedektörü kanalını ve 3 
seviyeli kontrol, ana/bağımlı çalışma modu, 
Sabit aydınlatma Kontrolü, RTC kontrolörü, 
Mantık ve sahne grubu işlevlerine sahip ilk 
kanalı destekler. KNX güvenli protokolünü 
destekleyin
Kurulum: Tavana monte/ Duvara monte, 
86*86mm ve Alman çift 60mm duvar 
kutularına uyar.

Çap/yarıçap 8 m, maks. montaj yüksekliği 
4m. 24 GHz mikrodalga algılama teknolojisi 
ile. 4 varlık dedektörü kanalını ve 3 seviyeli 
kontrol, ana/bağımlı çalışma modu, Sabit 
aydınlatma Kontrolü, RTC kontrolörü, 
Mantık ve sahne grubu işlevlerine sahip ilk 
kanalı destekler. KNX güvenli protokolünü 
destekleyin
Kurulum: Tavana monte

Çap/Yarıçap 8 m, Maks. montaj yüksekliği 
2m. Master-slave dedektör fonksiyonu, lojik 
fonksiyon vb. Kurulum: Tavana monte

KA/D2-4/15.S1

BTDG-01-02/64.1 

ADLD-04/03.1 

ADTV-04/16.2

CSBPC-02/00.1

CSBP-04/00.1

CSBPM-04/00.1

CSBP-02/00.2

KNX SCR 2 kanallı 
Karartma Aktüatörü 

KNX/DALI 1 ve 2 Kanal 
Ağ Geçidi

KNX 1-10V Karartma 
Aktüatörü 4 Kanal,4A

KNX 1-10V Karartma 
Aktüatörü 4 Kanal,16A

Sabit Aydınlatma KNX 
Varlık Sensörü

KNX Hareket Sensörü, 
PIR

KNX Varlık Sensörü, 
Mikrodalga

KNX Parlaklık ve 
Hareket Sensörü 8M
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İletim mesafesi maks. 2m, 1 kat 10A akım 
algılama. 266 IR koduna kadar klima kontrolü 
için 30 IR kodunun normal IR kontrolünü 
destekler. ETS yapılandırmasında DCA uygu-
lamasını destekleyin.
Kurulum: Sıva Altı, 86*86mm ve Alman 
60mm duvar kutularına uyar.

İletim mesafesi maks. 2m, 1 kat 10A akım 
algılama. 266 IR koduna kadar klima kontrolü 
için 30 IR kodunun normal IR kontrolünü 
destekler. ETS yapılandırmasında DCA uygu-
lamasını destekleyin.
Kurulum: Sıva Altı, 86*86mm ve Alman 
60mm duvar kutularına uyar.

Vericinin IR kodlarını öğrenmesine, test etme-
sine ve doğrulamasına yardımcı olmak için 
PC’ye KNX IR Learner USB bağlantı noktası.

Hat bağlayıcı, omurga bağlayıcı veya hat 
tekrarlayıcı, hat geçişli telgraflar için filtre 
tablosu olarak kullanılabilir. Kurulum: DIN 
rayına Monte

CSAQI-06/00.1

KP/D 30.640.1 

BTIRC-01/00.2

BNUS-00/00.1

BTIRF-02/00.2

BBPS-02/640.1

BTIL-01/00.2

BNLC-00/00.1 

KNX Hava Kalitesi 
Sensörü V2

KNX 640mA 
Güç Kaynağı

IR, Tavan, V2 için KNX 
Ağ Geçidi

KNX USB arabirimi

KNX IR Verici, Gömme 
Montajlı, 2 Kanal

KNX 640mA 
Güç kaynağı

KNX IR Learner

KNX Hat Bağlayıcı

PM 2.5, PM 10, VOC,AQI, CO2, algılama ve 
görüntüleme, dahili sıcaklık ve nem sensörü, 
havalandırma bağlantısı, soğutma/ısıtma, 
hava kalitesi kontrolü; 3 mantık fonksiyonu.
Kurulum: duvara monte, 86*86mm ve Alman 
çift 60mm duvar kutularına uyar.
Renk seçeneği: Beyaz/Siyah

Giriş gerilimi 95V-255V AC, 47-63Hz, çıkış 1: 
30V DC +1/-2V, bobinli SELV; çıkış 2: 30V DC 
+1/-2V,SELV bobinsiz, toplam 640mA, kısa 
devre koruması.
Kurulum: DIN rayına Monte

PM 2.5, PM 10, VOC,AQI, CO2, algılama ve 
görüntüleme, dahili sıcaklık ve nem sensörü, 
havalandırma bağlantısı, soğutma/ısıtma, 
hava kalitesi kontrolü; 3 mantık fonksiyonu.
Kurulum: duvara monte, 86*86mm ve Alman 
çift 60mm duvar kutularına uyar.
Renk seçeneği: Beyaz/Siyah

USB Standart 2.0, maks. PC’den kablo 
uzunluğu 5m.
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10/100Base-T için RJ45 soket, IEEE 802.3 ağ, 
otomatik algılama, maks. 5 müşteri. KNX IP 
Secure desteği, Yardımcı güce gerek yok.
Kurulum: DIN rayına Monte

Mobil/tablet APP sunucusu, PC yazılımı 
tarafından yapılandırılmış 2 katlı RS485 
dönüştürücüler. Kurulum: DIN rayına Monte

AirHome Remote Pro APP, iOS ve Android 
telefon/tablet için
KNX sisteminin uzaktan kontrolü için 
uygulama, iOS ve Android mobil/tablet/PC’de 
çalışır, LAN, 4G, 5G altında uzaktan kontrolü 
destekler.

Anahtar rölesi 4 * 16A, 6 * 10A; 2 katlı dimmer 
1-10V, 1 katlı AC/Kuru kontak panjur, 1 katlı fan 
coil aktüatörü, 20 kuru kontak, 1 katlı RS485 
Protokol Dönüşümü, I katlı KNX/IP Protokol 
Dönüşümü.
Kurulum: DIN rayına Monte

BNIPR-00/00.1

BNIPC-00/00.S

BTPG-04/03.1

BNIP-00/00.S

BTAS-KNX485.2

AMRP-41/00.2

KNX/IP Arayüzü 3.0 (KNX Güvenli)

KNX/IP Arayüzü 3.0 
(KNX Güvenli)

KNX/RS485/RS232 
Çok Protokollü 

KNX/IP Arayüzü (KNX 
Güvenli)

Air Home Remote Pro 
APP için Air1 Sunucusu

KNX Oda Kontrolörü 
Premium 2.0

AMRP-41/05.3
KNX Oda Kontrolörü 
Premium 3.0

Telegram tünelleme ve yönlendirme, 
Ethernet üzerinden birkaç TP alanını veya 
farklı TP kurulum sistemlerini bağlamak için 
bir hat bağlayıcı, omurga bağlayıcı olarak 
kullanılabilir.
Kurulum: DIN rayına Monte

10/100Base-T, IEEE 802.3 ağ, otomatik algıla-
ma, uzaktan programlama için RJ45 soket. 
Proje yönetimi, 4 yerel istemciyi ve 1 KNXnet/
IP Aygıt Yöneticisini destekler.
Kurulum: DIN rayına Monte

Varsayılan olarak 1 kat KNX/RS485 
dönüştürücü içerir. 1RS485 + (1~3) RS485/
RS232’lik esnek katlara sahip bir cihaz 
oluşturmak için 3 katlı KNX/RS232 veya KNX/
RS485 dönüştürücü kartı eklenebilir.
Kurulum: DIN rayına Monte

Anahtar rölesi 4 * 16A,21 * 6A; 1 katlı AC/Kuru 
kontak panjur, 2 katlı TRIAC kısma, 3 katlı 
0-10V kısma, 1 katlı 0-10V çıkış valfli fan coil 
aktüatörü, 1 katlı IP protokolü, 5 katlı kuru 
kontak/ikili giriş/LED çıkışı. 4 grup olayı, 4 
mantık fonksiyonu, 4 zaman fonksiyonu, Üç 
telli PT1000 sıcaklık sensörü arabirimi.
Kurulum: DIN rayına Monte
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