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Geri Dönüşüm

TSF 06 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü 
Tüm girişler DC geçirir.
dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, 
Katışma zayıflaması 			   1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı			   > 14dB
Ağırlık				    109 gr

TSF 04 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü, Tüm girişler DC geçirir.
Dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, Katışma zayıflaması 1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı		  > 14dB
Boyutlar			   75x15x45 mm
Ağırlık			   41,8 gr

TSF 03 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü, Tüm girişler DC geçirir.
Dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, Katışma zayıflaması 1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı		  > 14dB
Boyutlar			   55x15x45 mm
Ağırlık			   31 gr

TSF 02 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü, Tüm girişler DC geçirir.
Dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, Katışma zayıflaması 1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı		  > 14dB
Boyutlar			   55x15x45 mm
Ağırlık			   27,2 gr

SPLITTER

TSF 08 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü 
Tüm girişler DC geçirir.
dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, 
Katışma zayıflaması 			   1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı			   > 14dB
Ağırlık				    109 gr

RF IF Splitter
5-2400 Mhz
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