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UYDU BULUCU

Genel Özellikler

TRF 3000 RF 
SİNYAL  BULUCU

• Frekans Aralığı :  46 - 870 MHz
• Çözünürlük Band Genişliği : 280 KHz ± 50 KHz
• Kanal Frekansları : Batı Avrupa
• Seviye Aralığı : 30 dBµV - 120 dbµV
• Sinyal Ölçüm Doğruluğu : ±2.5 dBµV
• Giriş Direnci : 75 Ω
• Sinyal Algılama Tepe Değeri : Otomatik Test
• Voltaj Aralığı : 0 - 220V AC
• Ölçüm Doğruluğu : ± 1.5V
• Ölçüm Hassasiyeti : 0.1V
• Boyutlar : 192 x 140 x 85 mm
• Ağırlık : 0.8 kg
• Çalışma Sıcaklığı : -15 °C  -  +40 °C 
• Ekran : TN LCD Büyük Karekter
• DC Besleme : DC 7.2 / 1.4 Ah rechargeable battery
• AC Besleme : AC 220V / 50 Hz±10%
• Pil Çalışma Saati : Devamlı Çalışmada 5 Saat’ten fazla
• Şarj Süresi : 12-14 Saat

Genel Özellikler

Sinyal  seviye metre Tekniksat RF ölçer özel olarak tasarlanmış CATV sistem kurulum ve test için üretilmektedir. Bu 
portatif cihaz, bir çok fonksiyonları ile taşıması kolay hem frekans modunda CATV sinyal seviyesini test edebilir. Ayrı-
ca CATV, TILT, C/N, trunk kablo gerilimi vb. ölçebilir. Büyük karekter TN LCD açıkça tüm test sonuçlarını görüntüler. 
Özellikle profesyonel bir ölçüm aracı olarak CATV için uygundur. Aynı anda 2 kanal ölçümü yapıp görüntüleyebilrsiniz.

EL ALETLERİ
F KONNEKTÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER
RG59 / RG6 / RG11 Çeşitli F leri sıkar
Digitürk Sıkma Pensesi
Ürün dışı metal aksam
1. Kalite
CE Belgeli

Sıkma Pensesi
KABLO AÇACAĞI

TEKNİK ÖZELLİKLER
RG59 / RG6 / RG11 Çeşit kabloları açar
Rg6 thirisild kabloları açar
Ürün dışı plasik aksam
1. Kalite
CE Belgeli

Uydu Kablosu Açacağı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyutlar		  150x70x25 mm
Ağılık		  116 gr

Konnektör
TDK 03 Genel Özellikler

·Çok fonksiyonlu multiswitch port lock cihazı abone çıkışlarını kilitleme özelliğine sahiptir.

·4 uyduluk bir merkezi dağıtım sisteminde 4 uyduyu aynı anda kapatabilme.

·Tercihe göre 1 uydu veya 2 uydu kapatabilme

·İstenildiğinde polarite olarak kapatabilme.

·Her butonun ve her uydunun led göstergeleri.

·Diseqsiz receiverlara göre istenilen uyduyu seçme olanağı.

·Pil voltajı göstergesi voltaj azaldığında veya bittiğinde sinyal vermesi.

·Abone çıkışının çalışıp calışmadığını gösteren port led göstergesi.

·Pil kullanılmadığı adaptör kullanıldığı durumlardaki power led göstergesi.

·Firmaya özel farklı ID numarası özelliği sayesinde multiswitch abone çıkışı hangi port lock
    cihazı ile kapandıysa o cihazla açılır farklı bir ID numaralı port lock cihazı ile açılmaz
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